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Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

NR 16/7/10162 

 

1 Nazwa wyrobu 
budowlanego 

Kształtownik stalowy wykonany na zimno  

 

2 Oznaczenie typu wyrobu 
budowlanego 

Zetownik „Z”, Ceownik „C”, sigma „Σ”, specjalny „SP” 
Dane identyfikujące partię wyrobu – zawarte na etykiecie 

3 Zamierzone 
zastosowanie 

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno mają zastosowanie ogólne i specjalne dla 

budownictwa: np.: płatwie dachowe i rygle ścienne, elementy konstrukcji wsporczej 

paneli elewacyjnych, ramy stalowe w budownictwie, ramy drzwiowe, wyroby dla 

motoryzacji, inżynierii mostowej i inne 

4 Producent BALEX METAL sp. z.o.o. 

Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo 

Zakład produkcyjny Bolszewo: 

ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo 

Zakład produkcyjny Tomaszów Mazowiecki: 

ul. Spalska 145/155, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

5 Upoważniony 
przedstawiciel 

Nie dotyczy 

6 System oceny i 
weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych 

System 2+ 

7 Norma odniesienia:  PN-EN 10162:2005 „Kształtowniki stalowe wykonane na zimno – Techniczne 

warunki dostawy – Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego” 

Akredytowana jednostka certyfikująca: 

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  

Numer akredytacji: AC 020 

Numer certyfikatu ZKP: 020-UWB-0063/Z 
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8 Deklarowane 
właściwości użytkowe 

Deklarowane 

właściwości 
Wartość Norma odniesienia 

Grubości 
1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 

3,5mm 
PN-EN 10143 

Przekrój 

poprzeczny 
Z;C;Σ;SP PN-EN 10162 

Gatunek stali S280GD lub S350GD PN-EN:10346 

Powłoka metaliczna Z200; Z275 PN-EN 10143 

Wymiary Zgodne ze specyfikacją PN-EN 10162 

Klasa odporności 

na korozję 
RC1, RC2 PN-EN ISO 12944-2 

 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 
2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
W imieniu producenta podpisała: 

Elżbieta Mehring 
Kierownik ds. Jakości 

 

Bolszewo 02.07.2018 
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