
 

 

BALEX METAL Sp. z o.o., CENTRALA 84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C, tel. +48 58 778 44 44, fax: +48 58 778 44 55 
e-mail: kontakt@balex.eu www.balex.eu www.thermano.eu NIP PL 5881130299, KRS 0000176277, REGON 191112216  

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

NR 03/1/14509 

 

1 Niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny 
typu wyrobu 

 

Płyty warstwowe w dwustronnych okładzinach metalowych z rdzeniem ze sztywnej 
pianki poliuretanowej PUR, BALEXTHERM: PU-R PUR  

2 Zamierzone 
zastosowanie 

 

Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, 

stosowane jako przekrycia i pokrycia dachowe 

3 Producent 

 
BALEX METAL sp. z.o.o. 

Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo 

Zakład produkcyjny Bolszewo: 

ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo 

Zakład produkcyjny Tomaszów Mazowiecki: 

ul. Spalska 145/155, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

4 Upoważniony 
przedstawiciel 

 

Nie dotyczy 

5 System oceny i 
weryfikacji stałości 
właściwości 
użytkowych 

 

Reakcja na ogień i odporność ogniowa: system 3 

Pozostałe właściwości: system 4 

6 Norma 
zharmonizowana 

 

PN-EN 14509:2013 „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z 

dwustronną okładziną metalową” 

Jednostki notyfikowane: 

Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488) 

FIRES S.R.O. (nr 1396) 

7 Deklarowane 
właściwości 
użytkowe 

 

Właściwości techniczne oraz deklarowane właściwości użytkowe w zależności od 

konfiguracji zostały zamieszczone w załączniku do niniejszej deklaracji 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
W imieniu producenta podpisała: 

Elżbieta Mehring 
Kierownik ds. Jakości 

Bolszewo 11.12.2017 
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