
OCHRONA PRZECIWŚNIEGOWA        SNOW RETENTION SYSTEMS      

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY

   Płotki przeciwśniegowe  mocowane są do konstrukcji dachu za pomocą systemowych 
uchwytów, dopasowanych do różnego rodzaju pokryć dachowych. Skutecznie zapobiegają zsuwaniu 
się śniegu z dachu, wpływając na bezpieczeństwo wokół budynku. Płotki można łączyć w dłuższe od-
cinki – stosując specjalne łączniki.

System ochrony przeciwśniegowej zabezpiecza również rynny przed zerwaniem w wyniku 
dużego obciążenia osuwającym się śniegiem.

 Materiał: stal ocynkowana; oferowany w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej prosz-
kowo. Istnieje możliwość dostarczenia płotków przeciwśniegowych polakierowanych na nietypowy ko-
lor (inny niż wymieniony w tabeli) za dodatkową opłatą (termin realizacji do 7 dni)

 Długość: 2000 mm
        Wysokość: 155 mm

SNOW FENCE

 Snow fences are installed on the roof structure by means of systemic holders adjusted 
to various kinds of roofi ngs. They effi  ciently prevent the snow from sliding down the roof, incre-
asing safety around the building. Fences can be combined into longer sec�ons by means of special 
connectors.

The snow protec�on  system also protects the gutters against being torn off  as a result of 
heavy load from the snow sliding downward.

 Material: galvanized steel; off ered either in natural (non-varnished) or powder coated version. It is 
possible to order varnished snow fences in a non-standard colour (other than listed in the table) against 
adi�onall fee (lead �me up to 7 days)

 Length: 2000 mm
        Height: 155 mm

kolor • colour RAL

 ceglasty • brick red 8004
 brąz • brown 8017
 ciemny brąz • dark brown 8019
 kasztan • red brown 8012
 czerwony • red 3004
 czarny • black 9005
 grafit • graphite 7016
 zielony • green 6020
 ocynk • zinc -

Niniejszy wydruk nie  stanowi  oferty  w  rozumieniu  kodeksu  cywilnego.  Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą 
Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal 
zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
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