
PANEL DACHOWY

NA RĄBEK ELEGANT

w w w. b a l e x . e uInfolinia: 801 000 807, tel: 58 778 44 44
koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora

•Elegancki i łatwy w montażu

•Maksymalna redukcja połączeń

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne na dzień publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal, dotyczącą stałego udoskonalania, 
informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. INDEKS 2017-10-18 PL

BALEX METAL Sp. z o.o.

CENTRALA

ul. Wejherowska 12C

84-239 Bolszewo, Polska

Infolinia: 801 000 807 

tel. +48 58 778 44 44

fax +48 58 778 44 48

kontakt@balex.eu

www.balex.eu

koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora
+48 58 778 44 44
801 000 807

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

BOLSZEWO
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo, Polska
tel. +48 58 778 44 44
fax +48 58 778 44 48

TOMASZÓW MAZOWIECKI
ul. Spalska 143/155
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 715 22 10
fax +48 44 715 22 18

DŁUGOŁĘKA 
ul. Wrocławska 42
55-095 Długołęka
tel. 71 315 16 11 (12), tel. 602 736 025 
fax 71 315 16 14

SŁOWACJA
Žilinská cesta 94
013 11 Lietavská Lúčka
tel. +421 41/507 40 01

ŁOTWA
Ražotne Brocēnos
Liepnieku iela 10, Brocēni
Saldus raj. LV-3851
tel. +371 638 65 886

1. SZCZECIN szczecin@balex.eu, kom. 600 036 555

2. SŁUPSK slupsk@balex.eu, kom. 666 029 905

3. BOLSZEWO kontakt@balex.eu, kom. 608 325 509, tel. 58 778 44 72/3

4. GDAŃSK gdansk@balex.eu, kom. 604 509 012, tel. 58 349 72 41 

5. TCZEW tczew@balex.eu, kom. 734 494 299, tel. 58 532 29 02

6. OLSZTYN olsztyn@balex.eu, kom. 600 380 737, tel. 89 539 18 60

7. BIAŁYSTOK bialystok@balex.eu, kom. 604 107 460, 664 741 301, tel. 85 662 83 90

8. WARSZAWA warszawa@balex.eu, kom. 608 377 302, tel. 22 766 12 70

9. BYDGOSZCZ bydgoszcz@balex.eu, kom. 604 509 013, 660 740 906, tel. 52 321 30 07

10. POZNAŃ, Komorniki poznan@balex.eu, kom. 600 379 935, 883 350 918, tel. 61 667 57 73

11. ZIELONA GÓRA zielonagora@balex.eu, kom. 602 660 401, tel. 68 327 00 44

12. ŁÓDŹ lodz@balex.eu, kom. 696 030 424, tel. 42 648 84 40

13. WROCŁAW wroclaw@balex.eu, kom. 602 736 025, tel. 71 315 16 11 (12)

14. OPOLE kom. 602 736 025

15. KIELCE kom. 696 030 424, 605 052 641

16. KATOWICE, Żory katowice@balex.eu, kom. 604 509 016, tel. 32 475 11 18

17. LUBLIN, Świdnik lublin@balex.eu, kom. 604 107 460, tel. 81 469 11 50

18. RZESZÓW rzeszow@balex.eu, kom. 660 740 909, tel. 17 851 60 17

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

BOLSZEWO ul. Wejherowska 12C, kontakt@balex.eu, kom. 608 325 509, tel. 58 778 44 72/3

WROCŁAW / DŁUGOŁĘKA ul. Wrocławska 42, wroclaw@balex.eu, kom. 602 736 025, tel. 71 315 16 11 (12)

PUNKTY SPRZEDAŻY
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PANEL DACHOWY NA RĄBEK ELEGANT

Panel dachowy na rąbek ELEGANT to produkt łączący tradycję z nowoczesnością. Pokrycie dachowe na rąbek stojący to rozwiązanie 
stosowane od lat w budownictwie, ekonomiczne a zarazem eleganckie. 

Szeroki wybór powłok, w tym CESAR PUR 55® - poliuretan z poliamidem to środek do osiągnięcia niepowtarzalnego i wyjątkowego 
wyglądu dachu i elewacji.

1 krok
ZAŁOŻYĆ

2 krok
ZAMKNĄĆ

3 krok
WYRÓWNAĆ

 Ponadczasowy wygląd – doskonale wygląda na budynkach współczesnej architektury, obiektach sakralnych oraz bardzo dobrze 
sprawdza się przy renowacji obiektów zabytkowych.

 Uniwersalne zastosowanie - można go stosować już przy bardzo małym nachyleniu dachu 8° (14%)
oraz przy bardziej złożonych konstrukcjach dachu.

 Szybki i łatwy montaż „3 kroki” - otwory montażowe i zamek zatrzaskowy - wystarczy założyć, zamknąć i wyrównać!

 Trwałość - jeszcze wyższa sztywność i ochrona przed odkształceniami termicznymi - dzięki specjalnemu profi lowaniu paneli znakomicie 
sprawdza się w każdych warunkach klimatycznych.

 Redukcja połączeń na długości - aż 7m długości!

 Lekkość i ekonomiczność - nie wymaga stosowania kosztownych elementów konstrukcji dachu, 
jak w przypadku alternatywnych, cięższych pokryć dachowych.

 Różnorodność - dostępny w szerokiej gamie kolorów z oferty Świat Kolorów Balex Metal.

CECHY

Charakterystyka Panel dachowy na rąbek ELEGANT 
z ukrytym mocowaniem

Panel dachowy na rąbek ELEGANT 
z widocznym mocowaniem

Szerokość modułowa [mm] 305 510 335 540

Wysokość profi lowania zamka [mm] 25

Długość max [mm] 7 000 - maksymalna redukcja połączeń

Grubość blachy [mm] 0.50, 0.60, 0.70

Gatunek stali S250GD - S280GD + Z275

Powłoki CESAR PUR 55® - poliuretan z poliamidem, SP poliester, SP poliester mat Perła,

HDP poliester mat, alucynk

Kolorystyka szeroka paleta Świat Kolorów Balex Metal

Profi lowanie liniowanie podwójne szerokie

Masa ok. 4,5 kg/m2

Wymagania techniczne CE wg. PN-EN 14782:2008

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

 budynki mieszkalne

 obiekty przemysłowe i usługowe

 obiekty rolnicze

 obiekty nowe i remontowane

 obiekty zabytkowe znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków

 obiekty sakralne

-  PR Z E K RÓJ – WPD25/305

- PR Z E K RÓJ – WPD25/510

PAN E L DACH OW Y NA R ĄB E K E LEGANT Z U K RY T YM MO COWAN I E M

- U K RY T Y Z AM E K - MO COWAN I E

- PR Z E K RÓJ – WPD25/335

335
150 92.592.5

25

339.9

-  PR Z E K RÓJ – WPD25/540

PAN E L DACH OW Y NA R ĄB E K E LEGANT Z WI D O C Z NYM MO COWAN I E M 

- WI D O C Z NY Z AM E K - MO COWAN I E

305 (szerokość krycia)
150 77.577.5

25
.1

337.6

540

180180 180

544.9

25

122 122


