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PLYTA tUPKOWA O WALORACH
DEKORACYJNYCH

Ptyta tupkowa to ptyta warstwowa o wyjatkowym przeznaczeniu, dekoracyjnym. Jednoczesnie zachowuje
wszystkie cechy ptyty z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej - Swietnego materiatu izolacyjnego.

Ptyta moze by¢ stosowana zaréwno na dachu skosnym (min. 25°) jak i na elewacji. Pozwala na wykonanie
budynkéw o wyjatkowej, nowoczesnej estetyce. Pokryty nig dach - bezokapowo - oraz Sciany tworza
minimalistyczng bryte o designerskim charakterze. Ptyta tupkowa jest dostepna w diugosciachod 3 -10 m, a
jej grubosci to 60 i 120 mm.

Ptyte tupkowag cechuje:

* Wyjatkowy, dekoracyjny charakter przy zachowaniu bardzo dobrych parametréw izolacyjnych.
* Mozliwo$¢ montazu zaréwno na $cianach jak i na dachu skosnym.

* Ukryte mocowanie, ktére pozwala na zachowanie Swietnego efektu wizualnego.

® Horyzontalny montaz panela powoduje, ze prace instalacyjne przebiegajg bardzo szybko.

* Dostepne dtugosci sprostajg wymaganiom kazdego, nawet kilkupietrowego budynku.

Parametry techniczne

Ptyta tupkowa Scienna i dachowa - ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu (PIR)

Nazwa z ukrytym mocowaniem

Rdzen Sztywna pianka poliuretanowa PIR / gestos¢: 40(+/-5) kg/m3
Grubos$c¢ oktadzin 0,50 (zew.), 0,40 (wew.)

Gatunek stali S250GD

Powtoki Granite grey mat, wew. 9002

Szerokos¢ efektywna [mm] 1000

Szerokos$¢ catkowita [mm] 1072



