DEKLARACIJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr TH ALU/2023/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: THERMANO ALU <dn>

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent: BALEX METAL Sp. z 0.0., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13165:2012+A2:2016

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488), Fire-Lab Sp. z 0.0.
(nr 2904)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Tabela 1, Tabela 2

Oznaczenia:
NPD — wiasciwosci uzytkowe nieustalone

<dn> - grubo$é nominalna ptyty
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiadciwoéci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Prezes Zarzadu Spotki

Bolszewo, 12.12.2023 Marek Dzikiewicz
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr TH ALU/2023/1

Tabela 1. Wtadciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Gruboé¢ nominalna dy [mm, klasa tolerancji grubosci]

Opdr cieplny Opor cieplny Rp [Mm2K/W]
Wsp. przewodzenia ciepta Ap [W/mK]
Op6r cieplny Rp [m2K/W]
Wsp. przewodzenia ciepta Ap [W/mK] Tabela 2
Cechy Opor cieplny Rp [m2K/W]
trwatosci
Roido Wsp. przewodzenia ciepta Ap [W/mK]
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, — - - —
warunkéw atmosferyeznych, starzenia/degradacii Trwatos¢ oporu cieplnego i przewodzenia ciepta ze wzgledu na
starzenie Ap [W/mK]
T . DS(70,90)2
Stabilno$¢ wymiarowa DS
¥ DS(-20,-)2
Deformacja przy okreélonych warunkach obcigzenia i _
temperatury DLT
Reakcja na ogiert Euroklasa E
Trwatos¢ reakcji na ogieri w funkgji ciepta, .. N L
i . . Trwatosc¢ reakcji na ogien E
warunkow atmosferycznych, starzenia/degradacji
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Wytrzymatosé przy $ciskaniu Naprezenia Sciskajace lub wytrzymato$é na $ciskanie CS Cs(10\Y)200
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w funkcji
Ry . N ) Petzanie przy $ciskaniu CC NPD
starzenia/degradacji
L. . . Wytrzymatosé na rozciaganie prostopadle do powierzchni
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ytrzy 4 P 3 P j TR70
czotowych TR
» Ptaskos¢ po jednostronnym nawilzeniu FW FW2
Przepuszczalnos¢ wody —
Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu Wi, 2
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej MU iflub Z NPD
Wsp. pochtaniania dZwieku Wsp. pochtaniania dZwigku AP i AW NPD
Emisja substancji niebezpiecznych do $rodowiska . L .
Emisja substancji niebezpiecznych NPD

wewnetrznego

Tabela 2. Wtasciwosci uzytkowe

Grubosé Tolerancja Wsp. przewodzenia A
nominalna dy| grubosci ciepta Ap Dpodsiepiay Ko
el [kiasa] [W/(mK)] ikl
40 T1 0,023 1,70
50 T1 0,023 2,15
60 T1 0,023 2,60
80 T1 0,023 3,45
100 T1 0,023 4,35
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