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Montaż po wewnętrznej stronie dachu skośnego

•  Płyty Thermano WALL GK mogą być stosowane do wykończeń wewnętrznych sufi tów poddaszy w mon-
tażu podkrokwiowym.

•  W tym celu do konstrukcji dachowej pod krokwiami należy zamontować łaty lub pełne deskowanie (deski, 
OSB, MFP i.in.) kompensujące ruchy krokwi.

•  Tak utworzone podłoże dla płyt Thermano WALL GK powinno tworzyć płaską powierzchnię. 

•  W tej aplikacji płyty THERMANO WALL GK powinny być montowane przy użyciu wkrętów.

THERMANO WALL GK

Kontrłata

Pokrycie dachu

Łata

Folia dachowa

Krokiew

Listwy drewniane 
lub deskowanie
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FUGOWANIE  
IZOLACYJNYCH 
PANELI THERMANO 
WALL GK

• �Po zamontowaniu wszystkich paneli THERMANO WALL GK rozpocząć można prace związane  
z wykończeniem połączeń między płytami (fugowaniem). 

• �Idealnymi warunkami do wykonania tej czynności będzie temperatura na poziomie około 20°C  
przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 55-60%. 

• �Sporządzanie masy fugującej nie powinno odbywać się w temperaturze poniżej 5°C. 

• �Nie należy również sporządzać większej ilości materiału fugującego niż ilość, która może zostać  
przetworzona w przeciągu 30-40 minut.

• �Pierwsza warstwa masy fugującej służy do zamknięcia szczelin pomiędzy płytami, oraz do  
usunięcia uszkodzeń. Prace należy wykonać najlepiej szpachelką o szerokości 100 mm.

• �Po całkowitym zastygnięciu masy (ok 2 godz) tą samą szpachelką o szerokości 100 mm nałożyć warstwę 
masy fugującej o grubości około 2 mm i szerokości około 60 mm. W tę, jeszcze mokrą warstwę zatopiona 
zostaje jak najgłębiej taśma fugująca zabezpieczająca łączenia pomiędzy płytami GK.

• �Wyciśnięty podczas tej czynności nadmiar masy zebrać szpachelką i rozłożyć na taśmie w równomierny 
sposób.

• �Po stwardnieniu należy nałożyć kolejną warstwę o szerokości ok 200-300 mm. Powierzchnia masy  
fugującej tym razem powinna zrównać się z powierzchnią płyty THERMANO WALL GK.

• �Po wyschnięciu (ok 10 godz) należy usunąć największe nierówności poprzez ich zeszlifowanie suchym 
papierem ściernym nr 80.

• �Po odkurzeniu nałożyć można bardzo cienką warstwę (przynajmniej o 100 mm szerszą od warstwy 
wypełniającej fugę) wykończeniowego gipsu szpachlowego. Po wyschnięciu powierzchnię wyrównać 
suchym papierem ściernym nr 120.

• �Długie krawędzie boczne płyt GK są sfazowane fabrycznie. Jeżeli krawędzie nie posiadają fazowania  
fabrycznego, np wykorzystując płyty z docinania, można je wykonać ostrym nożem, ścinając krawędź  
płyty GK pod kątem 45 stopni na szerokość min 10-15mm
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Poszczególne warstwy wykończenia łączeń pomiędzy płytami Thermano WALL GK

Masa wykańczająca fugę

Masa fugująca

Taśma fugująca

Masa fugująca

Sfazowane krawędzie

Wykończenie przy posadzce

Ściana

Tynk wewnętrzny

Klej

Ława

Wykończenie posadzki

Zbrojona wylewka

Zbrojona płyta betonowa

Uszczelka elastyczna

THERMANO WALL GK
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Wykończenie przy sufi cie

Zbrojona płyta betonowa

Tynk wewnętrzny

Łaty drewniane

Wykończenie silikonem akrylowym

Klej THERMANO WALL GK

Kąt wewnętrzny (nacięcie poziome) 

THERMANO WALL GK

Ściana

Klej

Wykończenie silikonem akrylowym

Tynk wewnętrzny
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Kąt zewnętrzny (nacięcie poziome)

Ściana

Wykończenie silikonem akrylowym

Klej

Tynk wewnętrzny

THERMANO WALL GK

Narożniki wewnętrzne

•  Masę fugującą nanieść równocześnie na obydwie powierzchnie ściany używając w tym celu kielni kątowej.

•  Nałożyć taśmę fugującą w sposób opisany powyżej. Taśmę na szerokości przynajmniej 100 mm wzdłuż 
obydwu krawędzi pokryć wypełniającą masą fugującą.

•  Zeszlifować i nałożyć masę fugującą o szerokości po ok 50mm poza poprzednią warstwę fugi.

Narożniki zewnętrzne

•  W tym przypadku należy wykorzystać aluminiowe narożniki z siatkami bocznymi.

•  W pierwszej kolejności na obydwie krawędzie ściany nanieść należy masę fugującą – na szerokości około 50 
mm.

•  Następnie należy ułożyć narożnik poprzez wciśnięcie go w nałożoną uprzednio masę .

•  Nadmiar masy fugującej należy zdjąć przed nałożeniem drugiej warstwy którą rozłożyć należy na szerokości 
około 200 mm po każdej ze stron narożnika.

•  Po wyschnięciu zeszlifować nadmiar papierem ściernym i nałożyć po każdej ze stron warstwę szpachlującą 
na szerokości o około 50 mm większej od pasa masy fugującej.

Krawędzie czołowe płyty

•  Krawędzie czołowe płyty THERMANO WALL GK są krawędziami prostymi. 

•  W trakcie procesu montażu krawędzie te należy również sfazować na szerokości około 100 mm w celu 
umożliwienia nałożenia taśmy fugującej.

•  Również wszelkie uszkodzenia płyt GK oraz otwory powstałe wskutek użycia wkrętów lub gwoździ należy 
pokryć przynajmniej dwoma warstwami masy fugującej.
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WYKOŃCZENIE

• �Do wykończenia zewnętrznego płyty THERMANO WALL GK użyte mogą zostać właściwie wszystkie mate-
riały wykończeniowe oprócz materiałów zawierających w swoim składzie wapno.

• �Po wyschnięciu masy fugującej płyta powinna zostać odkurzona oraz pokryta warstwą gruntującą (nie 
dotyczy przypadku, gdy na płytę nałożone zostaną płytki).

• �Przed nałożeniem tapety zaleca się wstępne pomalowanie płyty THERMANO WALL GK, co znacznie ułatwi 
zdjęcie tapety w przypadku jej wymiany.

• �W przypadku malowania zaleca się zagruntowanie podłoża. 

• �Rodzaj farby gruntującej powinien być zgodny z rodzajem wybranej farby. 

• �Przyklejanie płytek ceramicznych do powierzchni płyt THERMANO WALL GK odbywa się najczęściej z wyko-
rzystaniem kleju na bazie żywic syntetycznych.

• �Płytki należy naklejać w sposób zgodny z zaleceniami ich producenta.
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MONTOWANIE 
PRZEDMIOTÓW NA 
POWIERZCHNI PŁYT 
THERMANO WALL GK

•  �W przypadku potrzeby zamontowania jakichkolwiek przedmiotów do powierzchni płyty THERMANO WALL 
GK użyć należy metalowych lub plastikowych kołków montażowych.

•  �Dopuszczalne maksymalne obciążenie jednego kołka to 5 kg w przypadku sufitu i 25 kg w przypadku 
montażu na ścianie.

•  �Cięższe przedmioty należy montować do podłoża, do którego zamontowana została płyta THERMANO 
WALL GK (ściany, sufity, podkonstrukcja drewniana, stalowa lub aluminiowa).
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Katalog w wersji online

Niniejszy wydruk nie  stanowi  oferty  w  rozumieniu  ko-
deksu  cywilnego.  Zamieszczone informacje są aktualne 
w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą 
stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex 
Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian 
w wersjach prezentowanych produktów.


